1 S61 warzona prézniowa spozywcza
Sklad surowcowy: NaCl - chlorek sodu
Przeznaczenie: produkt przeznaczony do przemyshu spozywczego

»

.

Kraj pochodzenia: Polska
GMO: produkt wolny od GMO
Alergeny: nie zawiera

Wlasciwosci:

 NOAPAWNK

Wlasciwosci

wyglad

zapach

smak

_ mase¢
Pb
_Cd
_Hg
. As i
zanieczvszczenia mechaniczne
substancje nierozpuszczalne w wodzie
H;0 w 105°C _
pH 1% roztworu wodnego
Substancja przeciwzbrylajaca E 536
zelazocyjanek potasu Ks|Fe(CN)s|

skiad frakeyjny

Wiasciwoséci

dopuszczalna odchytka od deklarowanej
masy netto a’25kg

Tidpu%zézalna odchylka od deklarc;wanej
masy netto a’50kg

8. Opis procesu technologicznego:

chlorek sodu NaCl w przeliczeniu na sucha

Promieniowanie jonizujace: nie stosuje sie

Specyfikacja produktéw

Inowroclawskich Kopali Soli
»SOLINO” S.A.

drobnokrvstaliczny

Typowe N

wlasnosci

produkt

biala

bez obcégo_ zapachu

Wymagania
| Jednostka | py c-82081.02: 1008
- produkt
| drobnokrystaliczny |
- ~ biala
- bez obcego zapachu
) slony, bez obcego
= = posmaku
% min. 99,0
"mg/ke | maks. 1,00
mg/kg | maks. 0,05
mg/kg maks. 0,03 ‘
~mg/kg maks. 0,50 |
- . brak |
% maks.0,05
% maks. 0,5 |
- .~ 5+8 ) \[
l mg/kg maks. 20 |
% | -
Jednostka Dz.U.2009/91/740
g - 250
g - 500

slony, bez obcego
~ posmaku

99,83

ponizej 0,10
ponizej 0,01

ponizej 0,010

6,0

0,500 mm-16,96 |

0,400 mm-32,88
0,315 mm-23,91
0,200 mm-16,47
<0,200 mm-9,74
Typowe

_wlasnoci

S6l mokra poddawana jest procesowi suszenia. Wysuszona so6l przesiewana jest na sicie
wibracyjnym, nastepnie transportowana do urzadzen konfekcjonujacych w odpowiednie

opakowania.
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Specyfikacja produktéw
SOLYNO Inowroclawskich Kopali Soli
GRUPA »SOLINO” S.A.

9. Opakowania:

luzem w autocysternach
opakowania typu Big Bag (1000 kg), ukladane na palecie EPAL lub palecie jednorazowe;,
opakowania typu Big Bag (800 kg), ukladane na palecie EPAL lub palecie jednorazowe;j,
worki foliowe 25 kg, ukladane na palecie EPAL lub palecie jednorazowe;j,

7 warstw po 6 opakowan (1050 kg),

worki foliowe 50 kg, ukladane na palecie EPAL lub palecie jednorazowe;j,

7 warstw po 3 opakowan (1050 kg),

boki ladunku na palecie zabezpieczane sa folig stretch, géra polietylenowym kapturem,
pomiedzy dolna warstwa workow a paleta stosuje sie przekladke polietylenowa
lub papierowa.
»> Numer rejestrowy BDO: 000016227
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10. Inne wymagania Klienta:
» przektadki,
» opakowania Klienta,
» inna masa towaru na palecie,
> inne uzgodnione z Klientem.

11. Magazynowanie:
Odbywa si¢ w magazynie zamknietym o podlozu zabezpieczajacym stosowanie transportu
wozkowego. Magazyn jest suchy, czysty i przewiewny. Sél przechowuje sie na paletach typu
EPAL lub jednorazowych.
Temperatura magazynowania: max 35°C, wilgotno§é: 40-75%.

12. Etykieta zawiera:

Nazwa Srodka spozywczego: s6l warzona, proézniowa, spozywcza.

Skiadniki: chlorek sodu (NaCl) min. 99,0 %, substancja przeciwzbrylajaca E 536

do 2 mg/100g.

Stosowanie: produkt przeznaczony do przemystu spozywczego.

Producent: Inowroctawskie Kopalnie Soli ,,Solino” S. A.

Masa netto: 25kg, 50 kg, 800 kg, 1000 kg.

Przechowywanie: Przechowywaé w suchym miejscu.

Oznaczenie numeru partii: DD-MM-RR-Z (DD-MM-RR - data przydatnosci do spozycia,

Z-numer zmiany produkcyjnej)

13. Dystrybucja:
S61 przewozona jest w samochodach lub kontenerach. Srodki transportu soli sa czyste,
suche, bezwonne i uszczelnione. Wydanie soli z magazynu odbywa sie po uprzednim
sprawdzeniu jakosci soli i akceptacji warunkéw dalszej dystrybucji.
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14, Sposéb uzycia:
Po rozerwaniu opakowania zawierajacego soOl prozniowa warzona i zuzyciu zawartosci,
opakowanie nalezy umiescié w pojemniku na odpady. Produkt nalezy przechowywaé
w suchych pomieszczeniach.

15. Termin waznosci:
> Najlepiej spozy¢ przed uplywem: 24 miesiace od daty produkgji.
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